I FARMARSKE SROUBY

Praskovy lak
Powder.coat 50 um
o dopliikové antikoroznf ochrana

o dokonale odpovida barvam stfesnich
krytin

o UV stabilni — barevna stalost i po mnoha
letech
Nase znacka

e znacka ETANCO znamena
vice nez 240letou tradici

e moderni technologie praskového laku
Powder.coat zajistuje vybornou
odolnost pfi montézi a dlouhou

Zivotnost ve vyrobé rliznych typd spojovacic
materialt a kotevni techniky
e charakteristické znaceni produktti
Podlozka ETANCO je umozAuje

I - snadno rozpoznat
o specialni tvar hliniko- P

vé podlozky zajistuje
dokonalé pfilnuti EPDM

e naroc¢nd a pravidelna kontrola
jakosti ve vnitrofiremnf laboratofi

tésnénf zarucuje produkty vysoké kvality
o kazda vyrobni série je oznacena
unikatnim ciselnym kodem, ktery
umoznuje jeji snadnou identifikaci
. - o Vviechny nase produkty majf
kaov.anl potrebné certifikace
Dura.zinc

o zakladni ochrana proti korozi

o standardné tloustka 20 um
na zavitu

o v mélo agresivnim prostredi
ubyde cca 1 um zinku
rocne

Tésnéni EPDM

e vyrobeno ztoho

nejkvalitnéjsiho EPDM

e moderni technologie
zpracovan( zarucuje
nejvyssikvalitu

materialu
P o Vlivem casu neztraci svoji
Vr?aa SPICka//// pruznost a velmi pomalu
Drill.point — starne

o specidlné konstruovana
vrtacf $picka ETANCO
Drill.point

e odolné proti zménam
klimatickych podminek a UV zareni

e po montézi vulkanizuje a vytvori
tak s plechem dokonalé vodotésné
spojenf

e snadno vrté plech ve velmi
kratkém case 0,5-0,6 s (norma
<1 s proplech 0,75 mm)

e zachovava své vlastnosti pfi teplo-
e pfivrtani nedochézi k poskozeni vrstvy zinku tach v rozmezf od -50 °C do +120 °C

e vrtaci kapacita DC max. 2 x 1,0 mm

Farmaiské srouby ETANCO:

1. poutziti pro kotvenf plechové krytiny do 2. pouziti pro podélné spojovani
drevénych konstrukcf plechové krytiny, tzv. sesivani
4,8 x28 mm 4,8 x35mm 4,8 x 60 mm 4,8 x 80 mm 4,8x20 mm
|
d
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G - FARMARSKE SROUBY OCELOVE, POZINKOVANE

Hlinikova podlozka @14 mm s EPDM tésnénim
Pro podélné spojovéni profilovanych plech(, vrtaci kapacita max. 2 x 1,25 mm.

K6d zbosi svér. tl. rozmér baleni
mm mm ks
109.A00020 7 4,8x20 250
+RAL 7 4,8x20 250




G - FARMARSKE SROUBY OCELOVE, POZINKOVANE

Hlinikova podlozka @14 mm s EPDM tésnénim

Pro upeviiovani plechovych stfesnich krytin na dfevéné konstrukce, vrtaci kapacita max. 2 x 1,25 mm.
Kéd zbosi sveér. tl. rozmeér baleni
mm mm ks
109.A00035 12 4,8x35 250
+ RAL 12 48x35 250
109.A00060 37 4,8x60 100
+RAL 37 4,8 x 60 100
A00080 57 4,8x80 100

+ RAL 57 4,8x80 100
@

GT 02 - FARMARSKE SROUBY OCELOVE, POZINKOVANE

Ocelova podlozka &14 mm s EPDM tésnénim

L)
Pro podélné spojovéni profilovanych plech( -,sesivak”. i
. o sver. tl. rozmer baleni
kod zbozi - mm ks
109. A12020 7 4,8x20 250

+ RAL 7 4,8x20 250
GT F2 - FARMARSKE SROUBY OCELOVE, POZINKOVANE
Ocelova podlozka &14 mm s EPDM tésnénim
Pro upeviovéni plechovych stfesnich krytin na drevéné konstrukce.
Kéd zbosi sﬁc.ntl. ro;nr;ér ball(«:nl'
109. A02035 12 4,8x35 250
+ RAL 12 4,8x35 250
109. A12020 27 4,8 x50 100 5
+RAL 27 4,8 x50 100
109.A12020 47 4,8x70 100
+RAL 47 4,8x70 100

GTX F02 - FARMARSKE SROUBY NEREZOVE, BIMETALOVE

Nerezova podlozka &14 mm s EPDM tésnénim
Pro podélné spojovani profilovanych plech(, vrtaci kapacita max. 2 x 1,25 mm.

K6d zbosi sver. tl. rozmeér baleni
mm mm ks
109.A05020 7 4,8x20 250
+ RAL 7 4,8x20 250

GTX F2 - FARMARSKE SROUBY NEREZOVE, BIMETALOVE

Nerezova podlozka )14 mm s EPDM tésnénim
Pro upeviiovani plechovych stfesnich krytin na dfevéné konstrukce, vrtaci kapacita max. 2 x 1,25 mm.

K6d zbosi sver. tl. rozmeér baleni
mm mm ks
109.A05035 12 4,8x35 250
+ RAL 12 4,8x35 250
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GT Z F2 - FARMARSKE SROUBY NEREZOVE

Nerezova podlozka &14 mm s EPDM tésnénim
Pro podélné spojovani hlinfkovych profilovanych plechd.

kéd zbozi svér. tl.
mm
109. A151020 7
+ RAL 7

GT Z F2 - FARMARSKE SROUBY NEREZOVE

Nerezova podlozka &14 mm s EPDM tésnénim

Pro upeviiovani hlintkovych stfesnich krytin na dfevéné konstrukce.

kéd zboZzi sver. tl.
mm
109.A151035 12
+RAL 12

UFO - SROUBY OCELOVE, POZINKOVANE
Podlozka EPDM @10 mm

Pro podélné spojovani profilovanych plech sesivak (20 mm), pro upeviovani plechovych stfesnich krytin na drevéné konstruk-

ce (délka 35 mm).

kéd zboZzi svér. tl.
mm
705. 14154820 7
+ RAL 7
705. 14554835 12
+RAL 12

I SAMOVRTNE SROUBY

Samovrtné Srouby jsou vyrabény podle nejvyssich standard( kvality
z peclivé vybranych materialG a komponentt. Kazdy vyrobek je
testovan v laboratofi a dikazem jejich vysoké kvality jsou
vysledky certifikaci. Samovrtné $rouby usetii Cas a penize diky
kombinaci tii operaci (vrtani, fezani zavitl a pfipevnéni) pfi jednol
pracovnim tkonu

Podlozka
« Zzinkovand metodou Dura.zinc

» moznost kompletace samovrt-
nych Sroubt s podlozkami
o rozmérech 14, 16a 19 mm

Tésnéni EPDM

 vyrobeno z toho
nejkvalitnéjsiho EPDM
materidlu

e vlivem Casu neztracf
svoji pruznost a velmi
pomalu starne

» odolné protizméndm
klimatickych podminek
a UV zéfeni

* po montdzi vulkanizuje a vytvori tak s plechem dokonalé
vodotésné spojen

o zachovava své vlastnosti pfi teplotach v rozmezf od
-50°Cdo +120°C

Vrtacek Drill.point

« specialné konstruovana vrtaci $picka
ETANCO Dill.point

 vyborné vrtd plech nebo kovové kon-
strukce bez jejich poskozeni ve velmi
krétkych casech

« piivrtani nedochdzi k poskozenf vrstvy
zinku

rozmeér
mm

4,8x20
4,8x20

rozmér
mm

4,8x35
48x35

rozmér
mm

4,8x20
4,8x20
4,8x35
4,8 x35

baleni
ks

250
250

baleni
ks

250
250

baleni
ks

250
250
250
250

Nase znaceni

znacka ETANCO znamend

vice nez 240letou tradici ve vyrobé
rlznych typl spojovacich material(

a kotevni techniky

charakteristické znacentf produkt
ETANCO je umozruje

snadno rozpoznat

narocna a pravidelnd kontrola jakosti
ve vnitrofiremni laboratofi zarucuje
produkty vysoké kvality

kazda vyrobni série je oznacena
unikédtnim ciselnym kédem, ktery
umoznuije jeji snadnou identifikaci
vsechny nase produkty maj potfebné
certifikace

Praskovy lak

Powder.coat 50 pum

« dopliikové antikorozni ochrana

« dokonale odpovidé barvam dle RAL/NCS
UV stabilnf - barevna stalost i po mnoha
letech

moderni technologie praskového laku
Powder.coat zajistuje vybornou odolnost
pfi montédZi a dlouhou Zivotnost

Samofrezny zavit
« feze zavit a pfipeviuje v jedné operaci
e rlzné druhy zavitu v zavislosti
na podkladnim materidlu a vrtacf kapacité



GT 3 - SAMOREZNE SROUBY OCELOVE, POZINKOVANE

Ocelové podlozka @14 mm s EPDM tésnénim
Pro pfipojent profilovanych plechd do tenkosténné oceli, vrtaci kapacita min. 1,0 mm - max. 3,0 mm.

Kéd zbosi sveér. tl. rozmeér baleni
mm mm ks
109.A15016 3 48x16 250
109.A15019 6 48x19 250
+ RAL 6 48x19 250
109.A15022 9 4,8x22 250
109.A15025 12 48x25 250
109.A15032 19 48x32 250
109.A15035 22 4,8x35 250
109.A15045 32 4,8x45 250
109.A15055 42 4,8x55 250
=)L)
GTX 3 - SAMOREZNE SROUBY NEREZOVE, BIVIETALOVE

Nerezova podlozka @14 mm s EPDM tésnénim
Pro pfipojenti profilovanych plechl do tenkosténné oceli, vrtaci kapacita min. 1,0mm - max. 3,0 mm.

Kéd zbosi sver. tl. rozmér baleni
mm mm ks
109.A17025 12 4,8x25 250
109.A85025 9 55x25 250
109.A85038 22 55x38 250

=L@

GT 5 - SAMOREZNE SROUBY OCELOVE, POZINKOVANE

Ocelova podlozka J14 mm s EPDM tésnénim
Pro piipojent profilovanych plechd do oceli, vrtaci kapacita min. 1,5mm - max. 5,0 mm.

Kéd zbosi sveér. tl. rozmér baleni
mm mm ks

109.A23019 3 55x19 250
109.A23025 9 55x25 250

+ RAL 9 55x25 250
109.A23032 16 55x32 250
109.A23038 22 55x38 250
109.A23050 34 5,5x50 250
109.A23060 44 5,5x60 100
109.A23070 54 55x70 100

e
GTX 5 - SAMOREZNE SROUBY NEREZOVE, BIVETALOVE

Nerezova podlozka &14 mm s EPDM tésnénim
Pro pripojeni profilovanych plecht do oceli, vrtaci kapacita min. 1,5 mm - max. 5,0 mm.

K6d zbosi svér. tl. rozmér baleni
mm mm ks
109.A25025 10 55x25 250
109.A25032 17 55x32 250
109.A25038 23 55x38 250
109.A25050 35 5,5x50 100
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GT 6 - SAMOREZNE SROUBY OCELOVE, POZINKOVANE

Ocelova podlozka J16 mm s EPDM tésnénim
Upevnovani profilovanych plecht do oceli, vrtaci kapacita max. 6 mm.

K6d zbosi sveér. tl. rozmér baleni
mm mm ks
109.A29022 4 6,3x22 250
109.A29025 7 6,3x25 250
109.A29032 14 6,3x32 250
109.A29038 20 6,3x38 250
109.A29050 32 6,3x50 100
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GT 8 - SAMOREZNE SROUBY OCELOVE, POZINKOVANE

Ocelova podlozka &14 mm s EPDM tésnénim
Pro pfipojent profilovanych plechd do oceli, vrtaci kapacita min. 2,5 mm - max. 8,0 mm.

K6d zbosi sveér. tl. rozmér baleni
mm mm ks
109.A34024 4 55x24 250
+ RAL 4 55x24 250

GT 12 - SAMOREZNE SROUBY OCELOVE, POZINKOVANE
Ocelova podlozka &14 mm s EPDM tésnénim
Pro pfipojent profilovanych plechd do oceli, vrtaci kapacita min. 4,0 mm - max. 12,0 mm.
K6d zbosi sver. tl. rozmer baleni
mm mm ks
109.A40035 12 55x35 250
+RAL 12 55x24 250

GTX 12 - SAMOREZNE SROUBY NEREZOVE, BIMETALOVE

Nerezova podlozka @14 mm s EPDM tésnénim
Pro pfipojent profilovanych plechd do oceli, vrtaci kapacita min. 6,0 mm - max. 12,0 mm.

K6d zbosi sver. tl. rozmeér baleni
mm mm ks
109.A41040 18 55x40 250




GTR 12 - SAMOREZNE SROUBY OCELOVE gRey.coat

Ocelové podlozka @16 mm s EPDM tésnénim
Upevnovani profilovanych plecht do oceli, vrtaci kapacita max. 12,0 mm.

Kéd zbosi svér. tl. rozmér baleni
mm mm ks
109.A66035 12 55x35 250
+RAL 12 55x35 250
109.A43051 28 55x51 100
109.A43067 44 55x67 100

DE

GTR 16 - SAMOREZNE SROUBY OCELOVE gRey.coat NOVINKA

Ocelova podlozka J16 mm s EPDM tésnénim
Pro piipojent profilovanych plechd do oceli, vrtaci kapacita min. 8,0mm - max. 16,0 mm.

K6d zbosi svér. tl. rozmér baleni
mm mm ks
109.A63040 13 6,3 x40 250




I SAMOREZNE SROUBY PRO SENDVICOVE PANELY

Podlozka

 specidlnf tvar hlinikové
podlozky zajistuje
dokonalé pfilnuti EPDM

Tésnéni
EPDM

 vyrobeno z toho
nejkvalitnéjsiho

Nase znacka

» znacka ETANCO znamena
vice nez 240letou tradici ve vyrobé
rlznych typl spojovacich materidld

a kotevni techniky tésnénf EPDM materilu
« charakteristické znacenf produktl | 2 * vlivem ¢asu nez-
ETANCO je umozniiuje traci svoji pruznost a velmi poma-
snadno rozpoznat lu starne
* narocnd a pravidelnd kontrola jakosti ve vnitrofiremni » odolné proti zménam klimatickych
laboratofi zarucuje produkty vysoké kvality { podminek a UV zafeni
 kazda vyrobni série je oznacena unikatnim éiseln)’/h * po montazi samo navulkanizuje na

kédem, ktery umoznuije jejf snadnou identifikaci
 viechny nase produkty majfi potfebné certifikace

plech a vytvori tak dokonalé vodotésné
spojenti
» zachovava své vlastnosti pfi teplotach
v rozmezi od -50 °C do +120 °C
Zavit pod hlavou
Sroubu
e Zavit o vétsim prdméru
pod hlavou Sroubu zaru-
Cuje spravny pritlak
a funkci podlozky

s EPDM tésnénim Praskovy lak
i v tenkych sténach Powder.coat
sendvi¢ového panelu 50 pm
« doplnkova protikorozni
ochrana

» dokonale odpovida

Povrchova uprava barvam dle RAL/NCS

gRey-coat » UV stabilni — barevna stalost i po mnoha
« test Kesternicha - minimum 15 letech
cyklt shodné s DIN 50018 * moderni technologie praskového laku Powder.

coat zajistuje vybornou odolnost pfi montdzi
a dlouhou Zivotnost

 poskytuje nejlepsi ochranu pro-
tikorozi a zarovery zachovéava
vyborné vrtaci vlastnosti

¢ umoznuje pouziti Sroubl v tézkych podminkéch
- k pouziti v prostfedf klasifikovanym tfidou C1-C4

GTR 16 SP
e pramér zavitu 6,3 mm
zvysuje odolnost na stfih

e maximalni vrtaci kapacita

GTRW SP DC=16 mm

* specidlné konstruovana vrtaci
$picka ve spojent se zavitem HI-
Lo umoznuje pfimou montaz
ve drevé i betonu (u betonu je
potieba nejdfive pfedvrtat otvor
o prdmeéru 5 mm)

 ve spojeni s hmozdinkou typu ULTRA nebo MN Ize pouzit
i v mékych materidlech typu plnd cihla, keramicka cihla,
dutd cihla, porobeton

Trojita ochrana pred korozi

specialni trojita ochranna vrstva gRey.coat chrani srouby i podlozky pfed ni¢ivymi pfirodnimi jevy jako
jsou kyselé desté, sul atd.

Vrstvy gRey.coat t:1000h:

-—> vypalovany keramicky lak, tloustka 5 um » zinek chranf ocel pied ¢ervenou korozi
SRR, chemicky film, tloustka 1 um * film zpUsobf pérovitost zinku, ke kterému pak [épe
-_, ) » prilne vypalovany keramicky lak
zinek, tloustka 4 um N (cx B ) .
e keramicky lak odolava ¢ervené korozi a potlacuje
_—> ocel DIN 1.1133 bilou korozi

Vlastnosti vrstvy gRey.coat t:1000h:

¢ velmi vysokd odolnost v(ici soli, vodé, ¢ nejvyssi mozna odolnost proti korozivnim ply- e nedochdzi ke korozi pfi kontaktu s jinymi kovy
chemickym latkdm, zménam pocasi atd. ntm (Kesternich'a test, az 15 cykld) (galvanicka koroze)

¢ odolavé teplotdm do 200 °C * testvsolné komore do 1000h « vyborné drzi i na sloZitych tvarech



GTR 6 SP - SAMOREZNE SROUBY OCELOVE gRey.coat

Hlinikova podlozka @19 mm s EPDM tésnénim
Pro pfipojenti izolacnich panel(l na ocelovou konstrukci, vrtaci kapacita min. 2,0 mm - max. 6,0 mm.

Kéd zbosi sveér. tl. rozmeér baleni

mm mm ks
109.A50065 17-45 5,5x65 100
109.A50090 20-60 5,5%90 100
109.A50110 50-90 55x110 100
109.A50125 65-105 55x125 100
109.A50150 90-130 5,5x150 100
109.A50175 115-155 55x175 100
109.A50200 140-180 5,5x200 100
109.A50230 150-210 5,5x230 100
109.A50275 195-255 55x275 100
109.A50320 240-300 5,5x320 100

GTR 12 SP - SAMOREZNE SROUBY OCELOVE gRey.coat

Hlinikova podlozka @19 mm s EPDM tésnénim
Pro pfipojent izolacnich paneld na ocelovou konstrukdi, vrtaci kapacita min. 4,0 mm - max. 12,0 mm.

K6d zbosi 5\:ré1rr.ntl. ro;nr:‘ér ball(inl’
109.A56070 25-40 55x70 100
109.A56090 25-60 5,5%x90 100
109.A56110 45-80 55x110 100
109.A56130 65-100 5,5x130 100
109.A56150 85-120 55x150 100
109.A56175 110-145 55x175 100
109.A56185 110-155 55x185 100
109.A56200 125-170 5,5x200 100
109.A56230 155-200 5,5x230 100
109.A56285 200 - 255 5,5 x 285 100
109. A56330 245 -300 5,5x330 100

D@

GTR 16 SP - SAMOREZNE SROUBY OCELOVE gRey.coat

Hlinikova podlozka @19 mm s EPDM tésnénim
Pro piipojent izolacnich paneld na ocelovou konstrukdi, vrtaci kapacita min. 8,0 mm - max. 16,0 mm.

Kéd zbosi sf\:.ntl. ro;nr:‘ér ball(c:nl’
109.A58085 35-45 6,3 x85 100
109.A58105 55-65 6,3x 105 100
109.A58125 50-85 6,3x125 100
109.A58135 60-95 6,3x135 100
109.A58155 65-115 6,3x155 100
109.A58190 100-150 6,3x190 100
109.A58250 160-210 6,3x250 100
109.A58160 70-115 6,3x 160 100
109.A58215 125-170 6,3x215 100
109.A58280 190 - 235 6,3x280 100
109.A58315 225-270 6,3x315 100




GTRW SP - SAMOREZNE SROUBY OCELOVE gRey.coat

Hlinikova podlozka &19 mm s EPDM tésnénim
Pro pfipojent izolacnich panelll na dievénou nebo betonovou konstrukei (nutno predvrtat), vrtaci kapacita max. 0,88 mm.

K6d zbosi sver. tl. rozmeér baleni
mm mm ks
109.A60100 40-65 6,4x100 100
109.A60120 60 -85 6,4x120 100
109.A60140 80-105 6,4x 140 100
109.A60160 100-125 6,4x 160 100
109.A60210 150-175 6,4x210 100
109.A60260 200 - 225 6,4 x 260 100
109.A60190 130-155 6,4x190 100
109.A60240 180 - 205 6,4 x 240 100
109.A60280 225 -245 6,4 x 280 100
109.A60310 250 -275 6,4x310 100

I

GTX 6 SP - SAMOREZNE SROUBY NEREZOVE, BIMETALOVE

Nerezova podlozka @19 mm s EPDM tésnénim
Pro pfipojent izolacnich panelll na ocelovou konstrukci, vrtaci kapacita min. 2,0 mm - max. 6,0 mm.

K6d zbosi sver. tl. rozmeér baleni

mm mm ks
109.A48085 35-65 55x85 100
109.A48110 60-90 55x110 100
109.A48130 80-110 5,5x130 100
109.A48150 100-130 5,5x150 100
109.A48170 120-150 55x170 100
109.A48220 170 - 200 5,5x220 100
109.A48240 190-215 5,5x240 100
109.A48265 215-240 5,5x265 100

L@

GTX 12 SP - SAMOREZNE SROUBY NEREZOVE, BIMETALOVE

Nerezova podlozka @19 mm s EPDM tésnénim
Pro pfipojent izolacnich panelll na ocelovou konstrukci, vrtaci kapacita min. 4,0mm - max. 12,0 mm.

K6d zbosi sver. tl. rozmeér baleni
mm mm ks
109.A54095 35-65 5,5x95 100
109.A54125 65-95 55x125 100
109.A54150 90-120 5,5x150 100
109.A54185 125-155 5,5x185 100
109.A54235 175-205 55x235 100
109.A54210 160-175 55x210 100
109.A54250 200-210 5,5x250 100
109.A54275 225-235 55x275 100




1 ZAVITOTVORNE SROUBY
GT A - ZAVITOTVORNE SROUBY OCELOVE, POZINKOVANE

Ocelova podlozka &J16 mm s EPDM tésnénim
Upeviiovani profilovanych plechli do ocelovych (tl. 1,0 - 3,0mm) a dievénych konstrukci, hlava SW 3/8.

Kéd zboi SVer. EI. rozmeér baleni

ocel / drevo mm ks
109.A07020 11/- 6,5x20 250
109.A07025 16/ - 6,5x25 250
109.A07032 23/- 6,5x32 250
109.A07038 29/4 6,5x38 100
109.A07050 41/16 6,5x50 100
109.A07065 56/31 6,5X65 100
109.A07075 66/41 6,5x75 100
109.A07090 81/56 6,5x90 100
109.A07100 91/66 6,5x 100 100
109.A07115 106/81 6,5x115 100
109. A07130 121/96 6,5x130 100
109. A07150 141/116 6,5x 150 100
109.A07175 166/141 6,5x175 100
109. A07200 191/166 6,5x200 100
109. A07220 211/186 6,5x220 100
109.A07240 185/150 6,5 x 240 100
109.A07260 205/170 6,5x 260

DEe@®®

GT B - ZAVITOTVORNE SROUBY OCELOVE, POZINKOVANE

Ocelova podlozka )16 mm s EPDM tésnénim
Upevniovéni profilovanych plechl do ocelovych konstrukci (tl. nad 3,0 mm), nutno predvrtat, hlava SW 3/8.

K6d zbosi sveér. tl. rozmér baleni
mm mm ks
109.A09020 14 6,3x20 250
109.A09025 19 6,3x25 250
109.A09032 26 6,3x32 250
109.A09038 32 6,3x38 100
109.A09050 44 6,3 x50 100
109.A09065 59 6,3 x 65 100
109.A09075 69 6,3x75 100
109.A09090 84 6,3x90 100
109.A09100 94 6,3 x 100 100
109.A09115 109 6,3x115 100
109.A09130 124 6,3x 130 100
109.A09150 144 6,3x 150 100
109.A09175 169 6,3x175 100
109.A09200 194 6,3 x 200 100
109.A09220 214 6,3x220 100
109.A09240 220 6,3 x 240 100
109.A09260 240 6,3 x 260 100

DE




GX A - ZAVITOTVORNE SROUBY NEREZOVE

Nerezova podlozka @16 mm s EPDM tésnénim

Upevnovani profilovanych plechl do ocelovych konstrukci (tl. 1,0 - 3,0 mm), hliniku a drevénych konstrukci, hlava SW 3/8.

kod zbozi

701.GXA16020
701.GXA16025
701.GXA16032
701.GXA16038
701.GXA16050
701.GXA16065
701.GXA16075
701.GXA16090
701.GXA16100
701.GXA16115
701.GXA16130
701.GXA16150
701.GXA16175
701.GXA16200
701.GXA16220

sveér. tl.
ocel / dievo

11/-
16/ -
23/-
29/4
41/16
56/31
66/41
81/56
91/66
106/81
121/96
141/116
166/141
191/166
211/186

GX B - ZAVITOTVORNE SROUBY NEREZOVE

Nerezova podlozka @16 mm s EPDM tésnénim

Upeviiovani profilovanych plecht do ocelovych konstrukef (tl. nad 3,0 mm) a hlinfku, nutno predvrtat, hlava SW 3/8.

kéd zboZzi

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

=

.GXB16020
.GXB16025
.GXB16032
.GXB16038
.GXB16050
. GXB16065
.GXB16075
. GXB16090
.GXB16100
.GXB16115
.GXB16130
.GXB16150
.GXB16175
.GXB16200
.GXB16220

- 53 3 3 3 33D 333D 3o 34o4o oo

1 DOPLNKY

svér. tl.
ocel / dievo

14
19
26
32
44
59
69
84
9%
109
124
144
169
194
214

rozmér
mm

6,5x 20
6,5x25
6,5x32
6,5x38
6,5x50
6,5x65
6,5x75
6,5x90
6,5x 100
6,5x115
6,5x130
6,5x 150
6,5x175
6,5x200
6,5x220

rozmér
mm

6,3x20
6,3x25
6,3x32
6,3x38
6,3x50
6,3x65
6,3x75
6,3x90
6,3x 100
63x115
6,3x130
6,3x150
6,3x175
6,3 x200
6,3x220

BAREVNE KRYTKY K SESTIHRANNYM SROUBUM

Barevné krytky k Sestihrannym Sroublim pro sjednoceni barvy stfechy nebo fasddy s hexagonickymi hlavami samovrtnych a za-

vitotvornych $roubl s podlozkou max. 19 mm.

kéd zbozi

703.KR16+RAL
109.88+RAL
703.KR3816+RAL
703.KR3819+RAL

OPRAVNA BARVA

kéd zbozi

109.87+RAL
109.86+RAL

specifikace

SW8-0 16
SW8-¢ 19
SW3/8-6 16
SW3/8-2 19

specifikace

20ml
400ml

barva

viz. RAL
viz. RAL
viz. RAL
viz. RAL

baleni
ks

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

baleni
ks

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

baleni
ks

100
100
100
100

baleni

ks
1
1




UTAHOVACI NASTAVCE

Utahovaci nastavce pro Srouby s hexagonickou hlavou pro pouZziti s utahovacim nafadim.

kéd zbozi

109.DSW8042
109.DSW8065PER
109.DSW38
109.DSW10045
109.DSW13042

I TRHACI NYTY

= 4
ll

=

rozmér

SW8 - 45mm

SW8 - 65mm s pérkem

TRHACI NYTY S PLOCHOU HLAVOU

HLINIK / OCEL

Trhaci nyty pro podélné spojovani plechd.

kod zbozi

109.8032060
109.8032080
109.8032100
109.8040080
109.8040100
109.8040120

specifikace

hlinik / ocel
hlinik / ocel
hlinik / ocel
hlinik / ocel
hlinik / ocel
hlinik / ocel

TRHACI NYTY S PLOCHOU HLAVOU

HLINIK / INOX A2

Trhaci nyty pro aplikace do hliniku, kde mohou nastat problémy s korozi.

kéd zbozi

109.8232060
109.8232080
109.8232100
109.8240080
109.8240100
109.8240120

specifikace

hlinik / inox A2
hlinik / inox A2
hlinik / inox A2
hlinik / inox A2
hlinik / inox A2
hlinik / inox A2

SW3/8
SW10 - 45mm
SW13 -42mm

TESNICi TRHACI NYTY S PLOCHOU HLAVOU

HLINIK / OCEL

Vodotésné trhaci nyty pro podélné spojovani plechd.

kéd zbozi

109.8132080
109.8132095
109.8132107
109.8140080
109.8140095
109.B140110

specifikace

hlinik / ocel
hlinik / ocel
hlinik / ocel
hlinik / ocel
hlinik / ocel
hlinik / ocel

TESNICITRHACI NYTY S PLOCHOU HLAVOU

HLINIK / INOX A2

rozmér
mm

3,2x6,0

32x8,0

3,2x10,0
4,0x8,0
4,0x10,0
4,0x12,0

rozmér
mm

3,2x6,0
3,2x8,0
3,2x10,0
4,0x8,0
4,0x10,0
4,0x12,0

rozmér
mm

3,2x8,0

3,2x9,5

3,2x10,7
4,0x8,0

4,0x9,5
40x11,0

Vodotésné trhaci nyty pro aplikace do hlinfku, kde mohou nastat problémy s korozi.

kéd zbozi

109.8332080
109.8332095
109.B332127
109.8340080
109.B340095
109.8340110

specifikace

hlinik / inox A2
hlinik / inox A2
hlinik / inox A2
hlinik / inox A2
hlinik / inox A2
hlinik / inox A2

rozmér
mm

3,2x8,0

3,2x9,5

32x12,7
4,0x8,0

4,0x9,5
4,0x11,0

baleni

ks
1

1
1
1
1

baleni
ks

500
500
500
500
500
500

baleni
ks

500
500
500
500
500
500

baleni
ks

500
500
500
500
500
500

baleni
ks

500
500
500
500
500
500



VRTAK DO OCELI OBOUSTRANNY

NOVINKA
kéd zbozi rozmér
703.VR32049 3,2x49/11
703.VR41055 4,1x55/13

1 SROUBY DO DREVA

TOP GTW
Konstrukéni érouby do difeva s plochou hlavou TORX 40, galvanicky pozinkovang.
K6d zbosi prdmér délka baleni
[} mm ks
109.A196080 8 80 50
109.A196100 8 100 50
109.A196120 8 120 50
109.A196140 8 140 50
109.A196150 8 150 50 c €
109.A196160 8 160 50
109.A196180 8 180 50 u
109.A196200 8 200 50 N 1
109.A196220 8 220 50 %
109.A196240 8 240 50
109.A196260 8 260 50
109.A196280 8 280 50
109.A196300 8 300 50
109.A196320 8 320 50
109.A196340 8 340 50
109.A196360 8 360 50
109.A196380 8 380 50 @
109.A196400 8 400 50 TORX
109.A197160 10 160 50
109.A197180 10 180 50 @ min B
109.A197200 10 200 50
109.A197220 10 220 50
109.A197240 10 240 50
109.A197260 10 260 50
109.A197280 10 280 50
109.A197300 10 300 50
109.A197340 10 340 50
109.A197360 10 360 50
109.A197380 10 380 50
109.A197400 10 400 50



TOP GT C

Konstrukéni srouby do dfeva se zapustnou hlavou TORX 40, galvanicky pozinkované.
! P geencop NOVINKA

Kéd zbosi prdmér délka baleni

[/ mm ks
109.A198100 8 100 50
109.A198120 8 120 50
109.A198140 8 140 50
109.A198150 8 150 50
109.A198160 8 160 50
109.A198180 8 180 50
109.A198200 8 200 50
109.A198220 8 220 50
109.A198240 8 240 50
109.A198260 8 260 50
109.A198280 8 280 50 L
109.A198300 8 300 50
109.A198320 8 320 50
109.A198340 8 340 50
109.A198360 8 360 50
109.A198380 8 380 50
109.A198400 8

400 50 @
@
@

Dura.zinc



I HREBIKY

LEPENKACE

Pro upeviiovani bitumenovych stresnich materiald do dfevénych konstrukcf.

kod zbozi specifikace rozmer el 3

mm kg

109.100007 kroucené ZN 3,5x25 1,0
109.100006 kroucené ZN 3,5x30 1,0
109.100014b hladké ZN 2,8x28 4,0
109.100015 hladké ZN 2,8x32 4,0
109.100040 hladké CU 2,8x28 50
109.100030 hladké CU 2,8x32 50

ZINKOVANE KALENE HREBIKY DO BETONU, DRAZKOVANE

Kalené hfebiky do betonu pozinkované, drézkované pro pevné upeviiovani mékkych dilcd do betonu.

K6d zbosi rozmeér baleni
mm ks
109.E26030 2,7x30 250
109.E26035 35x35 250
109.E26040 3,5x40 250
109.E26050 3,5x50 250
109.E26060 3,5x60 250

OCELOVE STAVEBNI HREBIKY, STANDARDNI TYP

Stavebnf hiebiky pro upeviovani dfevénych stavebnich dilct do devénych konstrukei.

kod zbozi specifikace ro;n';er baklgnl £5
109.50030 ocelové 2,8x63 5,0
109.50032 ocelové 3,1x70 5,0
109.50035 ocelové 3,1x80 5,0
109.50040 ocelové 3,5x90 5,0
109.50045 ocelové 4,0x 100 50
109.50050 ocelové 4,0x120 5,0
109.50055 ocelové 4,5x 140 5,0
109.50060 ocelové 6,3x 160 50
109.50065 ocelové 6,3x 180 5,0
109.50070 ocelové 7,1x200 5,0

®(©)

Moznost prdskového lakovdni dle vzorniku barev RAL.





